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VSeobecne V8eobecné poznamky

1 VSeobecne

' Vheoheene poznamly o wismRAHAL

Ignorovanim bezpecnostnych pokynov, hrozi riziko

Autorské prava zranenia.

Cely obsah tohto dokumentu je majetkom spolocnosti
orivom. Akskolvek . tozmnozovanie. - kopirovanie
pravom. Akékolvek rozmnozovanie, Kkopirovanie . NBEZPECNSTO' —
tretimi stranami alebo vyuZitie na iné ugely je bez Ignorovanim bezpecnostnych pokynov, hrozi riziko
pisomného suhlasu majitela zakazané. vazneho zranenia.

Technické zmeny vyhradené. Vysvetlenie piktogramov

Vyhradzujeme si pravo na technické zmeny bez pred-

chadzajuceho upozornenia. Tlacové chyby alebo Zapnite, resp. vypnite kotol na sietovom vy-
technické zmeny akéhokolvek druhu, ktoré vznikli, nie pinadi.

su dbévodom Ziadného naroku. Jednotlivé Casti

zariadenia, ktoré su uvedené a popisané v Viykonaijte vizualnu kontrolu konstrukénych
dokumente, su dostupné len ako prislusenstvo. V dielov.

pripade nezrovnalosti medzi jednotlivymi

dokumentami tykajucimi sa rozsahu dodavky su Vycistite konstrukéné diely, napriklad
zavézné udaje v naSom aktualnom cenniku. makkou utierkou.

Opis softvéru Usadeniny odstrarite vysavacom alebo vy-
Verzia softvéru, ktora je popisany v tejto dokumentacii savacom na popol.

zodpoveda stavu v ¢ase uverejnenia tohto dokumentu.
Verzia softvéru nainstalovaného produktu sa méze

- , L Odstrante usadeniny kutacom.
liSit od tejto dokumentacie.

Aktualizaciu softvéru na vys8iu verziu mézete
vykonat kedykolvek. PoZadované subory mozZzno Odstrarite usadeniny kefou na Gistenie.
najst pomocou  prislusného opravnenia na

"www.eta.co.at".
Vymerite kon&trukéné diely (napr. tesnenia)

Vysvetlenie symbolov za nove.
Informéacie a tipy Namazte konstruk&né diely. V kazdom kroku
je uvedené mazivo, ktoré sa musi pouzit.
Bezpecnostné pokyny L ]
Sianal! Konstrukéné diely (napriklad skrutky alebo
ignal! matice) montujte iba ru€ne bez naradia.
Druh nebezpedenstva a jeho zdroj.

Mozné dosledky Konstrukéné diely (napriklad skrutky alebo

» Opatrenia na predchadzanie nebezpecenstva. matice) utahujte pomocou naradia.

Konstrukéné diely (napriklad upeviiovaciu

Stupriovanie bezpeénostnych pokynov. rurku lambda sondy) namontujte silou.

/\ UPOZORNENIE! S konsétruk&nymi dielmi narabaijte opatrne,
Ignorovanim bezpeénostnych pokynov, hrozi riziko pretoze mozu byt napr. velmi krehke.
poskodenia.

Odmerajte alebo skontrolujte rozmery alebo
vzdialenosti konstrukénych dielov.



Podmienky pre zaruku, zaruka a zodpovednost

Konstrukéné diely oznadujte, aby sa napri-
klad dala pri montazi najst spravna poloha.

Noste ochrannu masku, aby ste zabranili
poraneniu dychacich ciest.

Utesnite konstrukéné diely. V kazdom kroku
je uvedeny tesniaci prostriedok, ktory sa mu-
si pouzit.

Pouzite lepidlo, napriklad na nalepenie tes-
neni.

Konstrukéné diely vyfukuijte iba astami.

Namontujte tesnenie. Potrebny prierez a tes-
niaci material sa uvadzaju pri prislusnom
kroku.

Skrutky respektive matice utahujte striedavo
a rovnomerne.

Na Cistenie konstrukénych dielov nepouzi-
vajte stlateny vzduch.

Nepouzivajte Cistiacu kefu na Cistenie kon-
Struk&nych dielov.

Nepouzivajte Ziadne vysavace popola alebo
vysavace prachu.

Nemazte konstrukéné diely.

Ziadna voda ani vihkost v tejto oblasti.

Ziadne netesnosti (presakovanie) pri kon-
Struk&nych dieloch, napr. skrutkovych spo-
joch alebo udrzbovom kryte.

1.2 Podmienky pre zaruku, zaruka a
zodpovednost’
Poziadavky

Zaruku a zodpovednost za funkénost kotla mézeme
zarucit' len v pripade, ak bol spravne inStalovany a je
spravne obsluhovany. Vyzaduje sa dodrziavanie
podmienok, ktoré su uvedené nizsie.

Umiestnenie v suchej a mrazuvzdornej miestnosti

Na umiestnenie je potrebna suchd, pred mrazom kryta
izba.

VSeobecne

Hodnota pH medzi 8 a 9

Hodnota pH vody zariadenia by mala byt stanovena
medzi 8 a 9.

Ochrana pred mrazom pre sekundarnu stranu

Ak je pozadovana ochrana proti mrazu na sekundarnej
strane, napriklad v plo$né vykurovanie, maximalny
obsah nemrznicej zmesi sa musia prispdsobit
miestnym podmienkam a musi byt kazdoroCne
preskumané.

Pripustna tvrdost’ vody

Pre ochranu vymennikov tepla od vodného kamena,
sa musi prihliadat na povazovanu tvrdost vody. Za
tymto Ucelom je potrebné dbat na detaily ONORM
H 5195-1 pozri 8 "Tvrdost vody".

RozSirenie riadenia

Pre rozSirenie riadiaceho systému pouZivajte len
komponenty dodavané naSou spolo&nostou, okrem
bezne pouzivanych jednotiek, ako su termostaty.

Vykonat pravidelné ¢istenie a adrzbu

Je potrebné vykonavat Cistenie a udrzbu vyrobku.
Kroky a intervaly su bud obsiahnuté v tejto dokumen-
tacii, alebo existuju ako samostatny dokument.

Spravna inStalécia

InStalatny technik je zodpovedny =za spravnu
inStalaciu podla pokynov instalacie kotla a prislusnych
pravidiel a bezpe&nostnych predpisov. Ak Vy ako
zdkaznik mate instalovany systém bez prislusnych
skusenosti a hlavne bez najnovSich praktickych
skusenosti, bez kontroly inStalacie skusenym a
zodpovednym odbornikom, si vyhradzujeme pravo na
odstupenie zo zaruky pri poskodeniach z toho vyplyva-
jucich.

Opravy

Opravy su povolené len s nasimi nahradnymi dielmi.
Vynimka plati len pre bezné Casti ako su elektrické
poistky alebo upevhovaci material, ak plnia
pozadovanu funkciu a nebrania funkénosti systému.

Néapravné opatrenia

Pri opravach poSkodenia spdsobenych zakaznikmi
alebo tretimi osobami, prebera ETA na seba len
naklady alebo zaruky, ktoré boli nasledne pisomne
schvélené zakaznickym servisom ETA Heiztechnik
GmbH.



CE - zhody

2 CE -zhody

Vyhlasenie o zhode CE

ETA Heiztechnik GmbH

Vyrobca: A-4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1
Vyrobok: Separacny systém s energeticky Uspornym ¢erpadlom
Typy: ETASTM

Smernice EU:

2014/30/EU Pravne predpisy tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility
2014/35/EU Pravne predpisy pre elektrické zariadenia: Smernica o nizkom napati
2011/65/EU Smernica o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecénych latok v elektrickych a elektro-

nickych zariadeniach (RoHS 2 smernica)

Pouzité normy:

EN 60335-1:2020 I?ezpec':nost’ elektrickych pristrojov pre domacnost a na podobné ucely —
Cast 1: VSeobecné poziadavky

IEC 61000-6 1/2:2005 Elektromagneticka kompatibilita (EMV)
VVSeobecné odborné normy — odolnost pre obytné, obchodné a komeréné prostredie, ako
aj pre malé podniky (1) a priemysel (2)

IEC 61000-6 3/4:2011 Elektromagnetickd kompatibilita (EMV)

+A1:2011 VSeobecné odborné normy — emisie pre obytné, obchodné a komeréné prostredie, ako aj
pre malé podniky (3) a priemysel (4)

Tymto vyhlasujeme, Ze uvedeny vyrobok v sériovom prevedeni je v sulade s uvedenymi ustanoveniami. Vyluénu
zodpovednost za vyhotovenie tohto vyhlasenia o zhode znasa vyrobca. Technicku dokumentéciu pre tento vyrobok
spravuje spolo¢nost ETA Heiztechnik GmbH. Podpisané za a v mene:

Hofkirchen, 12. 01. 2021
Ing. Johann Eibelhuber DI Ferdinand Tischler

Zabezpecenie kvality Vedenie spoloénosti



Technické udaje Popis
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Popis

Technické udaje

Pripojenia a komponenty

w N

0 N O O b

9
10
11

Privod sekundarna strana
SpiatoCka sekundarna strana

Poistny ventil s pripojenim na membranovu
expanznu nadobou

Vysoko ucinné Cerpadlo sekundarna strana
Vysoko ucinné Cerpadlo primarna strana
SpiatoCka pre primarnu stranu

Privod pre primarnu stranu

Privod teplotného snimaca pre sekundarnu stranu
Privod teplotného snimaca pre primarnu stranu
Doska plosnych spojov [EM-C]

Odvzdusnovacia skrutka

Rozmery

Technické Gdaje

Voln

a zvyskova dopravna vyska: primarna strana

Podlahové vykurovanie:
13 kW; 75/33 °C; 0,27 m*/h = 7,00 mWs

Radiatorové vykurovanie:
40 kW; 75/50°C; 1,39 m*h = 3,00 mWs

Voln

a zvy8kova dopravna vyska: sekundarna strana

Podlahové vykurovanie:
13 kW; 35/28 °C; 1,62 m*/h = 2,20 mWs

Radiatorové vykurovanie:
40 kW; 65/45°C; 1,74 m3/h = 1,50 mWs

Pripojky

|DN20 (3/4") vnitorny zavit

Cerpadlo: primarna strana

Vysoko ucinné ¢erpadlo s nastavitelnymi otac-
kami (typ ,WILO Para RS 15-130/7-50/iPWM1-
9“)

Cerpadlo: sekundarna strana

Vysokouginné ¢erpadlo (typ ,WILO Para 15-
130/6-43/SCU-9%) pre prevadzku s diferenénym
alebo stalym tlakom s funkciou odvzdusnovania.




3.2 Funkcie

Princip fungovania

Na spodnej strane modulu teplo prechadza =z
tepelného  generatora  (napriklad:  akumulaény
zasobnik) na primarnej strane tepelného vymennika.
Primarne Cerpadlo s regulaciou otacok dodava len
tolko vykurovacej vody z akumulaéného zasobnika,
aby sa na sekundarnej strane dosiahla privodna
teplota pozadovany spotrebi¢om tepla.

Obr. 3-1: Primarny a sekundarny okruh

Pre spotrebiteflov na sekundarnej strane je nainstalo-
vané vysoko uc€inné cerpadlo, jeho rezim treba
nastavit’ ru¢ne. Krivky Cerpadiel si mbézete prezriet 7
"Uvedenie do prevadzky".

Oba snimace teploty poskytuju nepretrzité informacie
o privodnej teplote primarnej a sekundarnej strane.

VSetky komponenty su uZ pripojené od vyroby.
Napajanie je cez 230V zasuvku. Musi sa vytvorit
jedine pripojenie zbernice CAN k ovladacej jednotke
ETAtouch.

Popis Funkcie

Na ochranu sekundarnej strany pred prehriatim

sa vyZaduju kontaktné termostaty pre podlahové
a nastenné vykurovania. Ak je sekundarna strana
ohrozend mrazom, musi byt naintalovany pridavny
kontaktny termostat na primarnej strane, aby sa
zabranilo zamrznutiu vymennika tepla.
Detaily ku kontaktného termostatu najdete v Casti 6.3
"Prilozeny termostat”.

Oddelte modul hydraulicky

Separaény modul s akumulaénou nadobou prepojte a
nie v privode medzi vyrobcom tepla a nadrzou.
Pretoze sa bude vymennik modulu neumyselne
zohrievat.

Korektné pripojenie

Nespravne pripojenie



Charakteristika sekundarnej strany Popis

3.3 Charakteristika sekundarnej
strany

Charakteristika sekundarnej strany

Priklad: Na sekundarnej strane je pripojené podlahové
vykurovanie s rozoprenim 15 kW a 10 K. Z diagramu
vykonnosti vyplyva prietokové mnozstvo priblizne
1,30 m?¥h.

Vykonnostny diagram

Volny zvySok dopravnej vysky

1 Povinna vySka Cerpadla
2 Pokles tlaku modulu
3 Volny zvySok dopravnej vysky

=> 1,30 m*h dava volnu zvyskovu vysku 3,5m na
sekundarnej strane pri ubytku tlaku priblizne 1,6 m.

Primarne rozoprenie
Privod — spiatocka

Sekundarne rozoprenie
Privod — spiatocka

@ 75°C-35°C=40K
@ 75°C-33°C=42K
@ 75°C-30°C=45K

@ 75°C-45°C=30K

35°C-30°C=5K

35°C-28°C=7K
35°C-25°C=10K
60°C—-40°C=20K




Popis Charakteristika primarnej strany

3.4 Charakteristika primarnej strany => 0,29 m¥h poskytne  primarna  strana  volnu
zvyskovu vy8ku od 7,0 m pri strate tlaku 0,2 m.

Charakteristika priméarnej strany

Priklad: v tabulke je zobrazené pre podlahové Prir’nérne roz_oprvenie Seku’ndérne r9zo;3renie

vykurovanie sekundarnej strany (15 kW, 10 K rozopre- Privod - Spiatocka Privod - Spiatocka

nie), rozoprenie primarnej strany od 45 K. o 75°C - 35°C = 40 K 35°C -30°C =5K

Z giagramu vyplyva pri 15kW vykonu a 45K e 75°C - 33°C =42 K 35°C-28°C=7K

rozoprenie primarnej strany mnozstva prietoku asi o o _ o o _

0.29 méh, @ 75°C-30°C=45K | 35°C-25°C=10K
@) 75°C-45°C=30K | 60°C-40°C=20K

Vykonnostny diagram

Volny zvysok dopravnej vysky

1 Povinna vyska Cerpadla
2 Pokles tlaku modulu
3 Volny zvy3ok dopravnej vysky



InStalacia

4 Instalacia

Montaz modulu na stenu

Preneste polohu upeviiovacich skrutiek na hornej a
dolnej strane na stenu.

Namontujte upeviiovacie skrutky v stene, zaveste
modul a zafixujte ho.

Montaz skrutkovych spojov

Namontujte skrutkové spoje pre sekundarnu stranu.
Pri privode namontujte manometer a gulovy ventil a na
spatnom vedeni poistny ventil a gulovy ventil. Ku
vSetkym skrutkovym spojom nasadte ploché tesnenia.

Obr. 4-1: Skrutkové spoje pre sekundarnu stranu

Namontujte oba gulové ventily na primarnej strane s
prilozenymi plochymi tesneniami.

Obr. 4-2: Skrutkové spoje pre primarnu stranu
InStalacia potrubia

Na primarnej strane pripojte potrubie od zdroja tepla a
na sekundarnej strane odberatela tepla.

www.eta.co.at



Napojenie odtoku poistného ventilu do potrubia

Pre sekundarny okruh je uz vyrobcom nainstalovany
poistny ventil s otvaracim tlakom 3 bary. K tomuto T
kusu sa méze pripojit membranova expanzna nadrz.

Obr. 4-3: T kus s poistnym ventilom

Il NeBezPECENSTVO!

Odtok poistného ventilu

Odtok poistného ventilu musi byt vyvedeny cez rdru na
podlahu, aby sa =zabranilo ohrozeniu osbéb pri
vypustani horucej vody alebo pary.

P Odtok poistného ventilu musi byt vedeny cez
dobre viditelnu, otvorenu prietokovu drahu
(siféonovy lievik) do kanalizaéného odtokového
systému (napr. kanala). Vdaka tomu bude mozné
lahko rozpoznat poruchu funkénosti a hlavne
netesnost poistného ventilu. Ak nie je dostupna
pripojka do kanalizatného systému, odtok je
potrebné viest v potrubi k podlahe.

Pri nemrznicej zmesi v sekundarnom okruhu, na-
inStalujte odpadovy zvod poistného ventila do
kanistra

I nNEBEzPECENSTVO!

Bezpeénostny ventil odtoku

Odtok bezpecnostného ventilu musi byt vedeny do
rary v dostatoénej vyske dimenzovaného kanistra, aby
sa zabranilo obareniu teplou vodou alebo parou.

P Odtok bezpecnostného ventila musi cez volne
viditelné, otvorené prietokové cesty (sifénovy
lievik) smerovat do kanistra. Pri poruche
funkénosti sa musi dat bezpecnostny ventil
uzatvorit. Rovnako tak bude pri otvoreni bezpec-
nostného ventilu nemrzniuca zmes bude nazhro-
mazdena a mdze byt tak opat naplnena.

InStalacia

Pripojenie zbernice CAN ku kotlu

Pomocou dodaného vedenia zbernice CAN vytvorte
zbernicové pripojenie medzi kotlom a modulom, k
tomu si pozrite aj Cast 6.2 "InStalacia CAN-Bus".

Pre podlahové vykurovanie a nastenny ohrievaé
sU potrebné priloZené termostaty

Pre bezpecénu prevadzku podlahového

vykurovania a nastennych ohrievaov musi byt
nainstalovany termostat. V pripade poruchy
niektorého vykurovacieho okruhu ho chrani toto
zapinanie pred prili§ vysokou privodnou teplotou.

Tieto mozno obdrzat oddelene ako hotové kablami
prepojené termostaty.

Obr. 4-4: Prilozeny termostat

Pri  hrozbe zamrznutia, nainStalujte priloZny
snimac ako ochranu proti zamrznutiu.

Tu je naplnend sekundarna strana s nemrznucou

kvapalinou aby napriklad pri volne leZiacom
vykurovani ako su chodniky alebo vyjazdy nedoslo k
zamrznutiu tepelného vymennika a preto musi byt na
primarnej strane nainstalovany priloZzny snimac.
Toto musi byt tak zapojené aby sekundarne &erpadlo
vyplo, ako nahle poklesne teplota pod nastavenu
teplotu (napr: 10°C).



5 Konfiguracia

Obsah tejto konfiguracie

V nasledujucich krokoch je opisana vylu¢ne konfigura-
cia tohto produktu. Konfiguracia celého vykurovacieho
systému je opisana a zostavena na zaklade navodu
»Konfiguracia“, ktory je prilozeny ku kotlu.

Softvér X.31.3 alebo vySSsi

Konfiguracia si vyzaduje verziu softvéra X.31.3 alebo
vyS&Siu.

Ak je nainStalovana starSia Software verzia, musi sa
najskor aktualizovat.

Spustenie pomocnika konfigurécie

Otvorte nastavenia systému a zvyste opravnenie
na [Sluzba]. Potom otvorte tladidlom [Zariadenia- kon-
figurovat] ponuku konfiguracie zariadenia.

Obr. 5-1: Ponuka konfiguracie zariadenia

Asistenta konfiguracie spustite tlacidlom [Asistent
spustit].

Tovarenska konfiguracia

Zo strany vyrobcu su uz ovladacie panely pre
separaCny systém nainStalované [OMS] jeden
vykurovaci okruh [Vykurovanie] tak ako system [Sys]
(pre vonkajsi snimac teploty).
sekundérneho

Nastavenia proti zamrznutiu

okruhu

V ovlddacom paneli musi byt nastavené, d&i

sekundarna strana separaného modulu nie je
alebo nei je ohrozend zamrznutim (CiZze naplnenda
nemrznucou kvapalinou). Je ohrozena sekundarna
strana mrazom, ochrani je regulacia modulu
vymennika tepla.

K nastaveniu, v ovladacom paneli separacného
modulu otvorte nastavenia a spbsob prevadzky
[Prevadzka pod bodom mrazu] a zvolte vyber.
Obsahuje sekundarna strana ochranu proti zamrznutiu
[Ano] zvolte. Ak nie bude [Nie] nastavené.

www.eta.co.at



Konfiguracia Priklad 1

5.1 Priklad 1

Schéma hydrauliky

V tomto priklade sa pripoji akumulaény zasobnik k doske plosnych spojov [GM-C].

Doska
plos- f .
nych Ovladacie prvky Popis
spojov
EM-C 3 OMS Separa¢ny modul systému
Nastavenia:
‘Prevédzka pod bodom mrazu [Ano] alebo [Nie]
Moznosti:
Modul je spotrebi¢ v systéme ETA -
www.eta.co.at
EM-C 3 _jmﬂ[_ Vykurovaci okruh Vykurovaci okruh ako podlahové vykurova-
nie
Cerpadlo vykurovacieho okruhu je uz
obsiahnuté v separaChom module sys-
tému.
Nastavenia:
Typ vykurovacieho okruhu Vykurovanie podlahovkou
Cerpadlo vykurovacieho okruhu Ziadne
ZmieSavac vykurovacieho okruhu Ziadne
Izbovy snimaé Ziadna




Priklad 1 Konfiguracia

Doska
ﬁly?h- Ovladacie prvky Popis
spojov
EM-C 3 0% Sys Systém
Nastavenia:
Snimac vonkajsej teploty cez vstup plostiny
Ext. Zobrazit chybovu spravu na obrazovke |Nie
Vydat vSetky chybové spravy Nie
Zberni- |Ovladacie prvky Popis
ca
GM-C O Akumula¢na nadrz flex Akumulaény zasobnik
Nastavenia:
Pocet teplotnych snimacov 3
Kombispeicher Nie
Urovne spotrebicov 1
Solarne zariadenie nedostupné
Odlah¢enie pri spustani kotla na kusové dre- |Nie
VO
Pripojenia

@ = 7yp [Vykurovacia voda systému]

Vyrobca Spotrebic

GM-C 0: Akumula&na nadrz flex: Uroveri spotrebica 1 EM-C 3: OMS: Primarny privod
(hore)

EM-C 3: OMS: Sek. privod EM-C 3: Viykurovanie: .

14 www.eta.co.at



6 Pripojenie elektroniky
6.1 Poziadavky

Pripojenie
pracovnikom

elektroniky  len  kvalifikovanym

Pripojenie elektroniky smie byt vykonané len kva-
lifikovanym pracovnikom.

Elektrické napajanie modulu

Elektrické napdjanie modulu sa realizuje

nezdvisle od kotla cez uz namontované
elektrické zastréky. MbzZe byt tieZ pevne prepojeny s
elektrickym rozvadzacom.

[ nNEBEzPECENSTVO!

Zasah elektrickym pradom

Na doskach plodnych spojov zbernice sa
nachadzaju diely pod napéatim, ktoré
spbsobuju pri dotyku poranenia a vecné
Skody.

» Pred zacatim prace zariadenie v kazdom pripade
vypnite na v8etkych poéloch a na vSetkych
stranach, zaistite ho proti opatovnému zapnutiu a
skontrolujte, ze v flom nie je ziadne el. napatie.

/\ UPOZORNENIE!
Pruzné drétené vodice
Ak sa pre kabelaz nepoziju flexibilné drétené vodice,
kontakty zastréky sa mechanicky pretazuju. V tomto
pripade zaruka na elektronické diely zanika.

P Pre kabelaz pouzivajte iba pruzné drotené vodice.

6.2 Instalacia CAN-Bus

Upozornenia ku kablom zbernice CAN

Kable zbernice CAN musia mat’ takuto Specifikaciu:

« Maximalna celkova dizka vSetkych pouzitych
kablov zbernice-CAN je 400 m. Pri pokladani
kablov preto dbajte na o najkratSiu drahu medzi
doskami ploSnych spojov zbernice. Ak sa nedodrzi
celkova dizka, nie je mozné zabezpedit nalezitu
prevadzku.

Pomocou volitefne dostupnej dosky plosnych

spojov smerovaca zbernice CAN [EC-R] je
mozné predizit siet zbernice CAN. Suvisiace
informacie najdete v prilozenom navode k doske
plodnych spojov zbernice [EC-S].

Pripojenie elektroniky PoZiadavky

+ Ako topoldgia pri zbernici CAN je povolena iba
.liniova topoldgia“. ,Hviezdicova topoldgia“ nie je
povolena.

+ Az do celkovej dizky 100 m v zbernici CAN mozno
pouzivat kabel typu 2 x 2 x 0,62 STP (tienena
krutena dvojlinka) (alebo radovo vyssi). Ak je
celkova dizka vy$$ia ako 100 m, musi sa pouzivat
tieneny kabel CAT-6 (alebo radovo vyssi).

Obr. 6-1: Kabel zbernice CAN

Obr. 6-2: Kabel zbernice CAN (2-vodi¢ovy a s jednostrannym
tienenim)

Obr. 6-3: Kabel zbernice CAN (4-vodi¢ovy a s jednostrannym
tienenim)

Oznacenie svoriek

Sch Tienenie

45 Elektrické napajanie
CH Datové vedenie CH

CL Datové vedenie CL

GND Uzemnenie




PriloZzeny termostat Pripojenie elektroniky

Vytvorenie pripojenia so zbernicou CAN

Na vytvorenie pripojenia zbernice CAN ku kotlu sa v
obsahu dodavky nachadzaju dve svorky a prislusny
kabel zbernice CAN.

Obr. 6-4: Kabel zbernice CAN

Tienenie ,Sch® prisvorkujte iba jednostranne.
Vodice + a Gnd nezapajajte.

Priklad: pripojenie k doske plosSnych spojov [GM-
Cl

Na konci zbernice CAN sa musi nasadit koncovy
odpor (ZIty jumper). Ak su obe svorky zbernice
CAN obsadené, musi byt koncovy odpor na tejto
doske plosnych spojov odstraneny.
Vo vy3Sie uvedenom priklade musi byt koncovy odpor
dosky ploSnych spojov [GM-C] pri [X4] odstraneny a
nastaveny na doske plosnych spojov [EM-C] pri [X1].

Kontrola €isel uzlov pri konStrukéne rovnakych
doskach ploSnych spojov

Ak su navzajom prepojené konstrukéne rovnaké dosky
ploSnych spojov (napriklad: dve typu [EM-
C]) prostrednictvom zbernice CAN, musia mat tieto

16

dosky plosnych spojov po sebe nasledujuce Cisla
uzlov. Aby tieto mohli byt rozpoznané a konfigurované
v zbernici CAN.

Z tohto dévodu porovnajte Cisla uzlov jednotli-

vych konstrukéne rovnakych dosiek plosnych
spojov a podla potreby ich zmente pomocou
prepinaca uzla.

6.3 Prilozeny termostat

Kontaktny termostat ako ochrana pred prehriatim

Na ochranu podlahového vykurovania a nastenného
vykurovania mozZno zakupit doplnkovy kontaktny
termostat (uz prepojeny kablami). Toto vypne ¢epadlo
za Ucelom ochrany spotrebitela pred vysokou teplotou
prietoku.

Kontakt "NC"

Kontakt "NO"

Kontakt "COM"

Nastavitelné koliesko pre teplotu spustenia

A WO N -
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Pripojenie elektroniky Prilozeny termostat

Kontaktny termostat sa zasiva medzi svorku Ak je uz na sekundarnej strane kontaktny termostat

dosky plodnych spojov a €erpadlo. ako ochrana proti prehriatiu namontovany, pridavny
kontaktny termostat sa sériovo pripoji k zbernici [EM-
Cl.

Obr. 6-5: Pripojenie kontaktného termostatu

Kontaktny termostat ako ochrana proti zamrznutiu

Ak je sekundarna strana naplnena protimrazovou
ochranou, pretoZe je prevedena napriklad ako
vykurovanie volnej plochy (vykurovanie chodnikov, vy-
jazdov...), potom treba nainStalovat kontaktny

1 Kontaktny termostat pre primarny okruh (ako
ochrana proti zamrznutiu)

termostat pre primarnu stranu, aby sa zabranilo 2 Kontaktny termostat pre sekundarny okruh (ako
zamrznutiu vymennika tepla. Tento sa namontuje na ochrana proti prehriatiu)
vedeni spiatoCky primarneho okruhu a elektricky sa 3 Sekundarne cerpadlo

zapoji tak, aby sa sekundarne cerpadlo vyplo,
akonahle na kontaktnom termostate klesne nastavena
hodnota (napr.: 10 °C).

Obr. 6-6: Kontaktny termostat pre primarnu stranu ako
ochrana proti zamrznutiu

Kontakt "NC"

Kontakt "NO"

Kontakt "COM"

Nastavitefné koliesko pre teplotu spustenia

A WO N -



Zbernica EM-C4 Pripojenie elektroniky

6.4 Zbernica EM-C4

Svorky so symbolom ‘%} nie su vopred zapojené od vyroby.

Svorka Funkcie Standardné obsadenie

CAN Node Uzlovy spina¢ zbernice CAN Pozicia "3"

F1 Poistka T 3,15 A (sietovy privod)

S100 230 V napajanie Siet'ovy privod

S101 230 V vystup Sekundarne ¢erpadlo

S102 LA 230 V vystup Primarne ¢erpadlo

S102 Lz 230 V vystup Volné

S103 230 V vstup Spinac nedostatok vody (premosteny)
S600 T1 Teplota-vstup Privodna teplota sekundarnej strany
S600 T2 Teplota-vstup Privodna teplota primarnej strany
S600 T3 Teplota-vstup Snimac vonkajSej teploty ekviterm.
S600 T4 Teplota-vstup Volné

S600 T5 Teplota-vstup Volné

S600 T6 Teplota-vstup Volné

S601 RS-485 Bus Volny (digitalny termostat)

S602 PWM vystup/analégovy vystup Volné

S603 PWM vystup Regulacia poctu otacok pre primarne ¢erpadlo
S604 24 V vstup Volné

S605A Zbernica CAN 2 2 kotla

S605B Zbernica CAN Volné

X1 Koncovy odpor zbernice CAN

X2 Koncovy odpor zbernice RS-485

X3 Spustaci prepajac

18 www.eta.co.at



7 Uvedenie do prevadzky
71 Doplnite vykurovacie zariadenie

Skontrolujte skrutkové spoje

V désledku vibracii a tepelnej roztaznosti musia
byt vSetky skrutkové stroje pred uvedenim do
prevadzky skontrolované a pevne utiahnuté.

Povolené prostriedky
+  Vykurovacia voda podfa ONORM H 5195-1.

Pripustnu tvrdost’ vykurovacej vody zistite podla
tabulky v kapitole 8 "Tvrdost vody".

Poziadavka smernice ONORM H 5195-1
predstavuje minimalne naroky na
vykurovaciu vodu. Ak existuju prisnejSie predpisy v
zavislosti od danej krajiny, je nevyhnutné ich
dodrziavat.
» Zmes vody a glykolu s najmenej 20 %, ale nie viac
ako 30 % podielom glykolu

Glykol ma vy&Siu viskozitu ako voda. Pri pri-

miedavani glykolu sa musia opravit udaje
Cerpania Cerpadla podla zmieSavacieho pomeru.
Sucastou uréeného pouZitia je aj dodrZiavanie
tohto navodu a udajov a oznaceni na Cerpadle.

PInenie a odvzduSnenie vykurovacieho zariadenia

Naplite vykurovacie zariadenie a dodrzte maximalny
tlak vody. Po naplneni dbkladne odvzusnite
vykurovacie zariadenie.

Odvzdu$nit pred uvedenim do prevadzky

Na odvzdu$nenie primarnej strany sa nachadza na
hornej strane modulu Cerstvej vody odvzduShovacia
skrutka.

Obr. 7-1: Odvzdusriovacia skrutka

Uvedenie do prevadzky Doplnite vykurovacie zariadenie

OdvzduSnenie ¢erpadla

Vykurovacie zariadenie musi byt naplnené a

odvzdusnené skér ako bude odvzduSnené
Cerpadlo. Pri prvom spusteni Cerpadla sa toto
odvzdus$ni samostatne. Ak nie, vykonajte nasledujuce
kroky.

1. Ak nie je Cerpadlo v prevadzke, spustite ho ru¢ne.
K tomu vykonaijte nasledujiuce medzikroky:

Zvyste opravnenie na Udroven [Sluzba). Vo
funkénom bloku vykurovacieho okruhu prejdite do
ponuky vstupov a vystupov . Pri Cerpadle vy-
kurovacieho okruhu klepnite na symbol ﬁ
Pomocou tlagidiel manualne zapnite alebo vypnite
Cerpadlo.

2. Ak je Cerpadlo v prevadzke, na 3 sekundy stlacte
ovladacie tlacidlo na Cerpadle.

Obr. 7-2: OdvzdusSnenie

3. Teraz sa spusti funkcia odvzdus$nenia a trva 10
minut. Horné a dolné rady LED blikaju striedavo v
sekundovom takte.

Na zruSenie znova stla¢te ovladacie tlacidlo
na 3 sekundy.

Po odvzduSneni ukazuje LED ukazovatel

predtym nastaveny rezim prevadzky ¢erpadla. Po
odvzdusSneni sa musi pod/a okolnosti prispésobit
rezim prevadzky cerpadla.



Nastavenie Cerpadla Uvedenie do prevadzky

7.2 Nastavenie ¢erpadla Diferenény tlak staly (Ap-c)
+ Diferenény tlak sa udrziava staly na nastavenej

Rezimy prevadzky &erpadla predpisanej hodnote diferenéného tlaku ,H".

Prevadzka: diferencny tlak premenlivy (Ap-v)

Prevadzka: diferencny tlak staly (Ap-v)

Prevadzka: stala rychlost

Stuperi prevadzky

Ovladacie tlagidlo na nastavenie reZimu prevadzky Tento rezim prevadzky sa odporuca pre

a stupfia prevadzky podlahove vykurovanie, velkoplosné potrubia
a vsetky dalSie pouzitia bez premenlivych

Diferervlény tlalf premenliv.y (Apv-v)’ parametrov potrubnej siete (napriklad plniace
» Pozadovana hodnota diferenéného tlaku "H" bude gerpadla na tepld vodu).

rovnomerne zvySena od "2 H" do "H" cez
objemovy prietok "Q". Diferen¢ny tlak vytvoreny
Cerpadlom sa reguluje na prisluSnu predpisanu
hodnotu diferenéného tlaku.

a b~ WODN -

Tento rezim prevadzky sa odporuca pre
radiatory na zniZenie hluku prudenia v ter-
mostatickych ventiloch.

20 www.eta.co.at



Uvedenie do prevadzky Zaverecna Aktivity

Charakteristiky ¢erpadla Diferencny tlak staly (Ap-c)

Nastavenie Cerpadla pre prislusny vykurovaci okruh
musi na mieste vykonat odbornik.

Diferencny tlak premenlivy (Ap-v)

7.3 Zaverec€na Aktivity

Montaz plastového krytu

Po uvedeni do prevadzky znova namontujte plastovy
kryt. Stiahnite ochrannu féliu a prilepte logo ETA do
prislusného vyrezu.



Tvrdost vody

8 Tvrdost’ vody

Pristupnatvrdost’'vykurovacej vody sa ustanovuje

podfa ONORM H 5195-1

Tabulka 1 Tabulka 2
Zdroj tepla s vaésim (> 0,3 I/kW) Zdroj tepla s malym (< 0,3 I/kW)
obsahom vody obsahom vody
Konkrétny obsah vody 220 /kW | 220 kW | |
(litre/kW) <20UkW | 50wy | ZS0MKW [ <20 1KW1 5g ey | 290 KW
<50 kW 16,8 °dH 11,2 °dH 5,6 °dH 11,2 °dH 5,6 °dH 0,6 °dH
> 50 kW
11,2 °dH 5,6 °dH 2,8 °dH 5,6 °dH 2,8 °dH 0,6 °dH
Celkovy vykon zdroja | <200 kW
tepla > 200 kW o o o o o o
<600 kW 5,6 °dH 2,8 °dH 0,6 °dH 2,8 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH
>600 kwW | 2,8 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH

Navod na uréenie:

1. Zistite obsah vody zdroja tepla (v litroch) a vydelte
ho jeho vykonom (v kW). Ak je vysledok vacsi ako
0,3 I/kW, plati tabulka 1. Ak je vysledok menSi
alebo rovny 0,3 I/kW, plati tabulka 2.

2. Vydelte celkovy objem vykurovacej vody (v litroch)
vykonom najmen$ieho zdroja tepla (v kW).
Vysledkom je Specificky obsah vody a tento uréuje
stipec v ramci vopred uréenej tabulky.

3. Na zaklade celkového vykonu zdroja tepla
odcCitajte  hodnotu pripustnej tvrdosti vody z
prislusného riadka.

Priklad: modul s vykonom 45kW a celkovym
objemom vykurovacej vody 1 000 litrov

1. Pri module je pomer objemu vody voéi vykonu
nizsi ako 0,3 I/lkW => tabulka 2.

2. Maximalny vykon modulu ¢ini 45 kW. Napriklad
1000 litrov v8etkého vykurovacieho objemu vody
poskytne Specificky objem vody od 22,2 I/lkW =>
stredny stipec v tabulke 2.

3. Celkovy vykon modulu je 45kW, preto su
relevantné iba hodnoty z prvého riadka (< 50 kW).

Pripustna tvrdost vody ma pre tento priklad hodnotu
5,6 °dH.
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9 Regulacia ETAtouch

9.1 Funkény blok Ak teplota 45°C po uplynuti ¢asu [Sek. ¢erpadlo max.
onesk. zapnutia] nie je dosiahnutd, spusti sa

o ) sekundarne Cerpadlo na zasobovanie spotrebicov.
Prehrad odpajacieho modulu systému ] . ] L
Sekundarne c¢erpadlo bude vypnuté po ukonéeni

poziadavky spotrebiCom.
Mbze sa nastavit maximalna privodna teplota pre
sekundarnu  stranu, napr. na ochranu
podlahového kurenia. Napriek tomu je potrebny bez-
pecnostny termostat pre podlahové kurenia alebo
nastenné kurenia.

1 Prevadzkovy rezim a informécie
Popis prevadzkovych rezimov najdete v integrova-
nom pomocnikovi pomocou tlagidla gl

Generator tepla pre modul (primarna strana)
Privodna teplota primarnej strany

Primarne Cerpadlo a aktuélne otacky
Privodna teplota sekundarnej strany

Spotrebi¢ sekundarnej strany.
Ak sa nabija spotrebi€, zobrazi sa €iara, privodna
teplota a symbol spotrebi¢a sa zobrazuju na Zlto.

(o206 BN~ NGV \V)

Funkcie

Teplo sa odovzdava od generatora tepla na primarnej
strane (napriklad: akumulagnej nadoby) cez vymennik
tepla do spotrebi¢a tepla na sekundarnej strane.
Regulacia ETAtouch priebezne prispésobuje otacky
primarneho Cerpadla, aby sa dosiahla pozadovana
privodna teplota pre spotrebi¢ sekundarnej strany.

Sekundarne dCerpadlo sa spusti bud pri
dosiahnuti pozadovanej teploty spotrebi¢a
(minus povolovacia rozdielova teplota [Sek. ¢erpadlo
rozdiel zopnutia]) na primarne strane, alebo ak nie je
dosiahnuta poZadovana teplota na primarnej strane po
uplynuti nastavitefného Casu [Sek. Cerpadlo max.
onesk. zapnutia].
Priklad:
Na sekundarnej strane je zapojeny vykurovaci okruh,
ktory poZaduje privodnu teplotu 50°C. Ak primarna
strana dosiahne 45°C (=50° - 5°), spusti sa
sekundarne Cerpadlo.
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